KREISEL ~

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 318537

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
KREISEL DS 125

2. Tipa, partijas vai s€rijas numurs vai kads cits buivizstradajuma identifikacijas elements:
SK. UZ IEPAKOJUMA

3. Buvizstradajuma paredzetais izmantojums vai izmantojumi saskapa ar piemerojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzgjis razotajs:
PLA_NSLA_],VA MURA JAVA (T), LIET OSANAS DERIGUMS PARBAUDITS
IZMEGINAJUMOS, IEKSEJAM UN AREJAM BUVNIECIBAS KONSTRUKCIJAM,
KURAM PIEMEROJAMAS STABILITATES PRASIBAS

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese:

UAB ,,KREISEL VILNIUS”, Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva talr. +370 5 216 4041

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese (ja ir piem€rojams):

NEATTIECAS

6. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novert€juma un parbaudes sist€éma:

SISTEMA 2+
7. Bivizstradajumam, kuram ir saskanotais standarts:

LST EN 998-2:2010

CELTNIECIBA RAZOSANAS SERTIFIKACIJAS CENTRS, NR. 1397

VEICA PRODUKTA SAKOTNEJO TIPA TESTESANU UN IZDEVA TESTESANAS
PARSKATU NR. 1397-CPD-0025

8. Bivizstradajums, kuram ir izdots Eiropas tehniskais noveért&jums:

NEATTIECAS

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Saskanota
Bitiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas tehniska
specifikacija
Ugunsdrosibas Klase Al
Stipriba saspiesanai M5
Nobides stipriba > 0,30 N/mm*
Udens absorb&sana < 2,0 kg/(m*-min®?)
Udens tvaika caurlaidiba p: 15/35 EN 998-2
Siltuma caurlaidibas < 0,83 W/(m-K) P=50%; < 0,93 W/(m-K)
koeficients (A 10,dry) P=90% (Veértiba p&c tabulam EN 1745)
Hloridu saturs <0,IM.-%
Sala noturiba > 25 saldéSanas cikli

10. Buvizstradajuma, ka noradits 1. un 2. punkta, ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas Ipasibam. Par So izdoto ekspluatacijas 1pasibu
deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Metalo g. 6, Vilnius Technologas
2013.gada 7.oktobri Sariinas Mationis

www kreisel. It



